














levigatrice a disco
roto-orbitale

levigatrice a triangolo
roto-orbitale

levigatrice portatile
a nastro

lima pneumatica levigatrice 
tendi nastro

levigatrice
centreless

levigatrice
nastro verticale

levigatrice
a nastro lungo

levigatrice
bordi sagomati

FORMATI METODI DI UTILIZZOSUPPORTI:
CARTA:
A = <_ 85 gr/m2

B = 90 - 110 gr/m2

C = 115 - 135 gr/m2

D = 140 - 200 gr/m2

E = 220 - 250 gr/m2

F = 270 - 300 gr/m2 

G = >_ 350 gr/m2 

TELA:
YY = extra pesante rigida
Y = pesante rigida
X = rigida
J = flessibile
JF = extra flessibile

ALTRO:
- Grafite
- Tessuto non tessuto (Non-woven)
- Combinate Tela/Carta
- Film PET
- Lx  = lattice
-      = impermeabile
-      = resistente all’acqua

GAMMA GRANE
DISPONIBILI IN MAGAZZINO:

t = disponibilità come indicato

B, C, D, E, F = grammatura
della carta specificata
nella colonna “GAMMA GRANE”
della tabella “GAMMA PRODOTTI”.

TIPI DI ABRASIVO:
S/C = carburo di silicio
A/O = ossido di alluminio
ZR = ossido di zirconio
CER = ossido ceramico
VAR = variabile secondo grana (Non-woven)

LEGANTI:
G = COLLA
R = RESINA

UIS = UNITÀ D’IMBALLO STANDARD

COSPARSIONE
APERTA

CHIUSA

GRADUALE

SEMIAPERTA

SEMICHIUSA

PREZZI
I prezzi indicati nel presente listino non comprendono l’IVA.
I prezzi per le misure e dimensioni non contemplate sono a richiesta.
Il prezzo indicato è riferito al singolo pezzo. 
La quotazione è valida per l’unità di imballo standard (UIS).

ORDINE MINIMO 
Non si accettano ordini netti inferiori a euro 350,00 in Italia e a euro 500,00 per l’estero.  

TEMPI DI CONSEGNA 
Prodotti “standard” disponibili a magazzino: 7 giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’ordine. Prodotti non “standard”: 21 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. 
I termini di consegna s’intendono non perentori: pertanto l’Acquirente non ha facoltà 
di rifiutare in tutto od in parte la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardi nelle 
consegne o nelle spedizioni. In ogni caso la società Fornitrice potrà ritardare la consegna 
o la spedizione per cause di forza maggiore.  

RESA DELLA MERCE 
La resa della merce è franco stabilimento di Ponte di Piave (TV) 
o Trezzano sul Naviglio (MI), salvo pattuizioni diverse.  

RECLAMI 
L’Acquirente dichiara di aver accertato l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende 
destinarlo, assumendo ogni rischio o rsponsabilità derivante sìdall’uso stesso. Eventuali 
reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società Fornitrice 
entro 8 giorni dal ricevimento per le forniture in Italia ed intro 30 giorni dal ricevimento 
per le forniture all’estero. Se il reclamo è tempestivo e giustificato, l’Acquirente, a 
scelta della Società Fornitrice, avrà diritto alla sostituzione del prodotto od al rimborso 
del prezzo d’acquisto. Ad eccezione della sostituzione dei beni o della rifusione del 
prezzo d’acquisto, la Società Fornitrice non assume alcuna ulteriore responsabilità per 
danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dall’uso dei prodotti o dall’uso errato 
degli stessi. In ogni caso, le restituzioni di merce dovranno essere preventivamente 
autorizzate per iscritto dalla Società Fornitrice e dovranno essere indirizzate, in porto 
franco, al magazzino di provenienza della merce. La merce restituita non dovrà risultare 
danneggiata e dovrà essere imballta con cura, se possibile negli imballi originali, con i 
contrassegni originali ed i numeri di identificazione inalterati.  

PAGAMENTO FATTURE 
I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati agli uffici Amministrativi della Società 
Fornitrice. Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, la Società Fornitrice 
potrà sospendere le forniture in corso ed addebitare gli interessi commerciali al tasso 
corrente in Italia, salvo il diritto della stessa alla ripetizione del maggior danno subito. 

MARCHIO 
I Marchi della Nastroflex e della divisione Abrasivi Industriali sono debitamente protetti 
dalle vigenti leggi e dalle convenzioni internazionali. Pertanto gli Acquirenti non potranno 
utilizzare i suddetti Marchi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda.  

FORO COMPETENTE 
Per qualunque controversia sarà competente con carattere di esclusività il Foro di 
Treviso.

levigatrice
con manicotto

satinatrice
a rullo

levigatrice
a nastro alto

levigatura
manuale

levigatrice
orbitale

levigatura a
tampone manuale

MANICOTTO
RINFORZATO

TRIANGOLO

FOGLIO DISCO

ROTOLO

SAPONETTA 
ABRASIVA

smerigliatrice
angolare

mini-levigatrice
orbitale

porta utensile
ad albero flessibile

Prezzi lordi per centimetro di giunzione - Regole per il calcolo dei prezzi  = vedi pagina 137
* Da applicare sul costo totale del nastro.

IM
PI

EG
HI

CO
DE

ES
EC

UZ
IO

NE

SP
EC

IFI
CH

E

PR
EZ

ZO
eu

ro
/c

m

%
 D

A 
AG

G.

NASTRO

R1
R2
R3

Sovrapposta su carta

BASSI H. 3÷380 mm 0,0856

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,0563

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,0744

DOPPIA GIUNZIONE 0,0901

TRIPLA GIUNZIONE 0,1383

H1
H2
H3

Sovrapposta su tela e combinata

BASSI H. 3÷380 mm 0,0954

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,0584

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,0771

DOPPIA GIUNZIONE 0,0928

TRIPLA GIUNZIONE 0,1419

E Film testa/testa

BASSI H. 3÷380 mm 0,1206

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,1040

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,1040

DOPPIA GIUNZIONE 0,1933

TRIPLA GIUNZIONE 0,2915

EQ Film + lati ondulati BASSI H. 3÷380 mm 0,1206 25 *

EZ Film Zig-Zag BASSI H. 3÷380 mm 0,1206

Q Sovrapp. lati ondulati BASSI H. 3÷380 mm 0,0954 25 *

QB Film lati ondulati (BRITEX) BASSI H. 3÷380 mm 0,1722 25 *

QZ Film z-z + lati ond. BASSI H. 3÷380 mm 0,1206 25 *

EA Film testa/testa lato abrasivo

BASSI H. 3÷380 mm 0,1206

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,1040

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,1040

DOPPIA GIUNZIONE 0,1933

TRIPLA GIUNZIONE 0,2915

DISCHI D Dischi (Ø) 25

FOGLIO

FF Fogli velcro forati

FOGLI VELCRO LUNGHI FINO A 
152 mm 20

FOGLI VELCRO LUNGHI OLTRE A 
152 mm 8

FV Fogli velcro interi 8

P Pezzi-fogli 10

PF Fogli frastagliati 20

FOGLIO
frastagliato

C Cariche frastagliate

CARICHE TELA FRAST. IN ALTEZZA 
FINO A 99 mm 35

CARICHE TELA FRAST. IN ALTEZZA 
OLTRE 99 mm 20

ROTOLO
frastagliato

B Rotoli frastagliati 20

NASTRO TNT
EB Film testa/testa Britex

BASSI H. 3÷380 mm 0,1722

ALTI SVIL. FINO A 3500 mm 0,1722

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,3189

DOPPIA GIUNZIONE 0,3189

TRIPLA GIUNZIONE 0,4809

HB Sovrapposta su Britex Non-woven (TNT) BASSI H. 3÷380 mm 0,2056

DISCO NON-WOVEN
(TNT) DB Dischi 15 

DISCO LAMELLARE

RUOTA LAMELLARE 
CON PERNO

RUOTA LAMELLARE 
CON FLANGIA

NASTRO ALTONASTRO BASSO

MANICOTTO

FORMATO IMBALLO

nr. di pezzi per confezione

nr. di confezioni per cartone

STRUTTURATA

rullo ad avvolgimento

levigatrice a disco
roto-orbitale

levigatrice a triangolo
roto-orbitale

levigatrice portatile
a nastro

lima pneumatica levigatrice 
tendi nastro

levigatrice
centreless

levigatrice
nastro verticale

levigatrice
a nastro lungo

levigatrice
bordi sagomati

FORMATI METODI DI UTILIZZOSUPPORTI:
CARTA:
A = <_ 85 gr/m2

B = 90 - 110 gr/m2

C = 115 - 135 gr/m2

D = 140 - 200 gr/m2

E = 220 - 250 gr/m2

F = 270 - 300 gr/m2 

G = >_ 350 gr/m2 

TELA:
YY = extra pesante rigida
Y = pesante rigida
X = rigida
J = flessibile
JF = extra flessibile

ALTRO:
- Grafite
- Tessuto non tessuto (Non-woven)
- Combinate Tela/Carta
- Film PET
- Lx  = lattice
-      = impermeabile
-      = resistente all’acqua

GAMMA GRANE
DISPONIBILI IN MAGAZZINO:

t = disponibilità come indicato

B, C, D, E, F = grammatura
della carta specificata
nella colonna “GAMMA GRANE”
della tabella “GAMMA PRODOTTI”.

TIPI DI ABRASIVO:
S/C = carburo di silicio
A/O = ossido di alluminio
ZR = ossido di zirconio
CER = ossido ceramico
VAR = variabile secondo grana (Non-woven)

LEGANTI:
G = COLLA
R = RESINA

UIS = UNITÀ D’IMBALLO STANDARD

COSPARSIONE
APERTA

CHIUSA

GRADUALE

SEMIAPERTA

SEMICHIUSA

PREZZI
I prezzi indicati nel presente listino non comprendono l’IVA.
I prezzi per le misure e dimensioni non contemplate sono a richiesta.
Il prezzo indicato è riferito al singolo pezzo. 
La quotazione è valida per l’unità di imballo standard (UIS).

ORDINE MINIMO 
Non si accettano ordini netti inferiori a euro 350,00 in Italia e a euro 500,00 per l’estero.  

TEMPI DI CONSEGNA 
Prodotti “standard” disponibili a magazzino: 7 giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’ordine. Prodotti non “standard”: 21 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. 
I termini di consegna s’intendono non perentori: pertanto l’Acquirente non ha facoltà 
di rifiutare in tutto od in parte la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardi nelle 
consegne o nelle spedizioni. In ogni caso la società Fornitrice potrà ritardare la consegna 
o la spedizione per cause di forza maggiore.  

RESA DELLA MERCE 
La resa della merce è franco stabilimento di Ponte di Piave (TV) 
o Trezzano sul Naviglio (MI), salvo pattuizioni diverse.  

RECLAMI 
L’Acquirente dichiara di aver accertato l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende 
destinarlo, assumendo ogni rischio o rsponsabilità derivante sìdall’uso stesso. Eventuali 
reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società Fornitrice 
entro 8 giorni dal ricevimento per le forniture in Italia ed intro 30 giorni dal ricevimento 
per le forniture all’estero. Se il reclamo è tempestivo e giustificato, l’Acquirente, a 
scelta della Società Fornitrice, avrà diritto alla sostituzione del prodotto od al rimborso 
del prezzo d’acquisto. Ad eccezione della sostituzione dei beni o della rifusione del 
prezzo d’acquisto, la Società Fornitrice non assume alcuna ulteriore responsabilità per 
danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dall’uso dei prodotti o dall’uso errato 
degli stessi. In ogni caso, le restituzioni di merce dovranno essere preventivamente 
autorizzate per iscritto dalla Società Fornitrice e dovranno essere indirizzate, in porto 
franco, al magazzino di provenienza della merce. La merce restituita non dovrà risultare 
danneggiata e dovrà essere imballta con cura, se possibile negli imballi originali, con i 
contrassegni originali ed i numeri di identificazione inalterati.  

PAGAMENTO FATTURE 
I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati agli uffici Amministrativi della Società 
Fornitrice. Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, la Società Fornitrice 
potrà sospendere le forniture in corso ed addebitare gli interessi commerciali al tasso 
corrente in Italia, salvo il diritto della stessa alla ripetizione del maggior danno subito. 

MARCHIO 
I Marchi della Nastroflex e della divisione Abrasivi Industriali sono debitamente protetti 
dalle vigenti leggi e dalle convenzioni internazionali. Pertanto gli Acquirenti non potranno 
utilizzare i suddetti Marchi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda.  

FORO COMPETENTE 
Per qualunque controversia sarà competente con carattere di esclusività il Foro di 
Treviso.
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NASTRO

R1
R2
R3

Sovrapposta su carta

BASSI H. 3÷380 mm 0,0856

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,0563

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,0744

DOPPIA GIUNZIONE 0,0901

TRIPLA GIUNZIONE 0,1383

H1
H2
H3

Sovrapposta su tela e combinata

BASSI H. 3÷380 mm 0,0954

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,0584

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,0771

DOPPIA GIUNZIONE 0,0928

TRIPLA GIUNZIONE 0,1419

E Film testa/testa

BASSI H. 3÷380 mm 0,1206

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,1040

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,1040

DOPPIA GIUNZIONE 0,1933

TRIPLA GIUNZIONE 0,2915

EQ Film + lati ondulati BASSI H. 3÷380 mm 0,1206 25 *

EZ Film Zig-Zag BASSI H. 3÷380 mm 0,1206

Q Sovrapp. lati ondulati BASSI H. 3÷380 mm 0,0954 25 *

QB Film lati ondulati (BRITEX) BASSI H. 3÷380 mm 0,1722 25 *

QZ Film z-z + lati ond. BASSI H. 3÷380 mm 0,1206 25 *

EA Film testa/testa lato abrasivo

BASSI H. 3÷380 mm 0,1206

ALTI SVIL. fino a 3500 mm 0,1040

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,1040

DOPPIA GIUNZIONE 0,1933

TRIPLA GIUNZIONE 0,2915

DISCHI D Dischi (Ø) 25

FOGLIO

FF Fogli velcro forati

FOGLI VELCRO LUNGHI FINO A 
152 mm 20

FOGLI VELCRO LUNGHI OLTRE A 
152 mm 8

FV Fogli velcro interi 8

P Pezzi-fogli 10

PF Fogli frastagliati 20

FOGLIO
frastagliato

C Cariche frastagliate

CARICHE TELA FRAST. IN ALTEZZA 
FINO A 99 mm 35

CARICHE TELA FRAST. IN ALTEZZA 
OLTRE 99 mm 20

ROTOLO
frastagliato

B Rotoli frastagliati 20

NASTRO TNT
EB Film testa/testa Britex

BASSI H. 3÷380 mm 0,1722

ALTI SVIL. FINO A 3500 mm 0,1722

ALTI SVIL. > 3500 mm 0,3189

DOPPIA GIUNZIONE 0,3189

TRIPLA GIUNZIONE 0,4809

HB Sovrapposta su Britex Non-woven (TNT) BASSI H. 3÷380 mm 0,2056

DISCO NON-WOVEN
(TNT) DB Dischi 15 

DISCO LAMELLARE

RUOTA LAMELLARE 
CON PERNO

RUOTA LAMELLARE 
CON FLANGIA

NASTRO ALTONASTRO BASSO

MANICOTTO

FORMATO IMBALLO

nr. di pezzi per confezione

nr. di confezioni per cartone

STRUTTURATA

rullo ad avvolgimento



• Gli abrasivi devono essere usati da personale esperto e competente.

• Su ogni processo deve essere effettuata un’analisi dei rischi per determinare
 le precauzioni di sicurezza specifiche.

• È necessario indossare sempre gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DP).

• Sui prodotti o sulle etichette possono essere riportati dei pittogrammi di sicurezza,
 che includono il DPI raccomandato quando si usa quel prodotto.

• Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in accordo alle legislazioni nazionali e locali.

MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
Le condizioni di immagazzinamento sono fra i fattori più importanti che influenzano le prestazioni
degli abrasivi flessibili, i quali forniscono la massima efficienza quando sono movimentati
ed immagazzinati correttamente.

I supporti e alcuni leganti usati nella fabbricazione sono sensibili a cambiamenti climatici,
assorbono o perdono umidità in funzione dell’umidità relativa dell’ambiente circostante.
Una umidità eccessiva provoca un ammorbidimento della colla, e la grana abrasiva tenderà
ad essere spinta verso il supporto piuttosto che penetrare nel pezzo in lavoro,
una umidità troppo bassa comporta una perdita di flessibilità,
con difficoltà nell’impiego del prodotto abrasivo.

Le condizioni ideali per l’immagazzinamento richiedono una temperatura fra 18°  e 22 °C,
e una umidità relativa fra 45 e 65%.

Non appoggiare gli abrasivi flessibili su pavimenti di cemento e tenerli lontani da sorgenti di vapore, 
così come da condotti di aria calda e radiatori. Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole.

Mantenere i prodotti nel loro imballo fino al momento dell’utilizzo.
Appoggiare i rotoli jumbo sul fianco, piuttosto che verticalmente, evitando di sovrapporli.

Ruotare correttamente i prodotti nel magazzino.

Indossare
occhiali di sicurezza

Indossare
mascherina antipolvere

Indossare
cuffie fonoassorbenti

Indossare
guanti di protezione

Rispettare
le norme di sicurezza

Non usare
per lavorazioni a umido




